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ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
s   Άριστης απόδοσης καθαριστικό 

καταθέσεων τύπου άνθρακα  

(καρβουνίδια) από άκρες καυστήρα, 

εγχυτήρες καυσίμου.

s  Εμφάνιση: Σκούρο καφέ προς μαύρο υγρό 

με δυσάρεστη οσμή, αδιάλυτο στο νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
s  Τοποθετείστε μικρή ποσότητα του 

προϊόντος με χρήση πινέλου απευθείας 

πάνω στην επιφάνεια του καυστήρα/

εγχυτήρα ή εμβαπτίστε το μηχάνημα μέσα 

στο προϊόν για 5-10 λεπτά, αφήστε μερικά 

λεπτά να δράσει και ξεπλύνετε με άφθονο 

νερό. Αφαιρουμε πιθανα ελαστικα μερη.

s  Το προϊόν χρησιμοποιείται αδιάλυτο

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
s  To προϊόν είναι τοξικό, προκαλεί 

εγκαύματα και ερεθίζει το αναπνευστικό 

σύστημα. Χρησιμοποιείστε το σε καλά 

αεριζόμενο χώρο. Μην αναπνέετε τυχόν 

αναθυμιάσεις. Η εισπνοή ατμών μπορεί 

να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Φοράτε 

κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, 

γυαλιά, γάντια και αναπνευστική συσκευή 

με φίλτρο τύπου Α ή ΑΧ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
s   Διατίθεται σε μεταλλικό δοχείο 

των 1kg ,5kg και σε πλαστικό δοχείο  

των 25kg

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
s   Αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό μέρος 

μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία και 

πηγές ανάφλεξης σε καλά κλεισμένους 

περιέκτες. Διατηρείται χωριστά από 

τρόφιμα. Φροντίστε για τον καλό 

εξαερισμό στον χώρο εργασίας.

ΕΓΚΡΙΣΗ
s   Αριθμός καταχώρησης στο μητρώο 

απορρυπαντικών και καθαριστικών 

προϊόντων του Γενικού Χημείου του 
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